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1. WSTĘP 

Charakterystyka prac polegających na remoncie początkowego odcinka drogi powiatowej nr 

3233D w km 0+000 – 0+249 

Jednym z elementów realizowanego Kontraktu na roboty 2A.1/2 jest przeğoŨenie odcinka drogi 

powiatowej nr 3233D, na dğugoŜci 1,24 km, w poza teren czaszy suchego zbiornika 

przeciwpowodziowego Roztoki. W odniesieniu do poczŃtkowego odcinka tej drogi, o dğugoŜci 0,25 km 

zakres prac przewidywağ jedynie poszerzenie jezdni do 5 m oraz wykonanie poboczy o szerokoŜci 0,75 

m tzw. metodŃ Ăpoğ·wkowŃò. R·wnoczeŜnie warunki zawarte w dotychczasowym PZś nakazujŃ 

Wykonawcy utrzymywanie/zachowanie poğŃczenia drogowego miňdzy miejscowoŜciami Roztoki 

Bystrzyckie i Gajnik w spos·b ciŃgğy.  

Ten poczŃtkowy odcinek drogi powiatowej nr 3233D w km 0+000 ï 0+249 przez okres robót 

budowlanych jest czňŜciŃ gğ·wnej drogi transportu materiağ·w budowlanych. Z uwagi na ryzyko 

uszkodzenia tego odcinka w tym okresie  zaplanowano wykonanie jego remontu.  

Z uwagi na rosnŃce wzdğuŨ poboczy drogi drzewa, niemoŨliwe jest wykonanie planowanego 

poszerzenia jezdni i wykonanie poboczy przy jednoczesnym pozostawieniu wszystkich drzew 

znajdujŃcych siň wzdğuŨ poboczy drogi na tym odcinku. Dlatego, aby zminimalizowaĺ liczbň drzew 

kt·re zostanŃ wyciňte wzdğuŨ odcinka drogi powiatowej, przyjňto rozwiŃzanie zamienne polegajŃce na 

czasowym zamkniňciu remontowanego odcinka drogi i wykonaniu stosownego objazdu od 

miejscowoŜci Gajnik przez drogň krajowŃ (DK) 33 do miejscowoŜci Roztoki. 

Technologia remontu, poczŃtkowego odcinka drogi, wymaga czasowego, cağkowitego zamkniňcia 

poczŃtkowego odcinka drogi powiatowej i tym samym wyznaczenia objazdu dla samochodów 

osobowych, samochod·w ciňŨarowych oraz autobus·w w celu utrzymania, w tym okresie, poğŃczenia 

drogowego pomiňdzy miejscowoŜciami Roztoki oraz Gajnik. Objazd bňdzie poprowadzony drogami 

powiatowymi oraz DK 33, zgodnie z Ryc. 1. Szczeg·ğowe rozwiŃzania dot. trasy objazdu zawarte bňdŃ 

w projekcie Tymczasowej organizacji ruchu wymagajŃcym zatwierdzenia przez zarzŃdców dróg. 

Prowadzenie prac, ze wzglňdu na mağe natňŨenie ruchu (droga obsğuguje wyğŃcznie ruch lokalny) nie 

powinno negatywnie wpğynŃĺ na pğynnoŜĺ ruchu na trasie objazdu. 

Wszystkie prace opisane w tym rozdziale zostanŃ wykonane przez dotychczasowego Wykonawcň 

Kontraktu 2A.1/2. JednakŨe z uwagi na koniecznoŜĺ wprowadzenia modyfikacji w zapisach niekt·rych 

dziağaŒ ğagodzŃcych i monitoringowych, kt·re odnoszŃ siň do rob·t na drodze powiatowej 3233D, 

konieczne jest dokonanie zmian w obowiŃzujŃcym aktualnie PZś. Aneks ten zawiera i porzŃdkuje 

niezbňdne uzupeğnienia, kt·re przeprocedowane zgodnie z wymaganiami Bankowymi, stanŃ siň dla 

Stron tego Kontraktu warunkami prowadzenia prac na opisywanym odcinku drogi. 

Lokalizacja 

Odcinek drogi Roztoki ï Gajnik w obszarze robót poğoŨony jest w ciŃgu drogi powiatowej nr 3233D, 

biegnŃcej od DK (droga krajowa) 33 i miejscowoŜci Roztoki przez Gajnik, Michağowice ponownie do DK 

33. Cağy odcinek drogi zlokalizowany jest na terenie powiatu kğodzkiego, w woj. dolnoŜlŃskim (por. Ryc. 

1).   

Trasa objazdu, dla okresowo zamkniňtego odcinka drogi 3233D, przebiegaĺ bňdzie przez 

miejscowoŜci: Gajnik ï Michağowice ï Goworów ï DK 33 ï Roztoki (Ryc. 2). Planowany remont 
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poczŃtkowego odcinka drogi powiatowej potrwa okoğo dw·ch miesiňcy. ZarzŃdcŃ remontowanego 

odcinka drogi nr 3233D, jak i odcinka w obrňbie którego zostanie wykonany objazd jest ZarzŃd Dr·g 

Powiatowych w Kğodzku i z tym organem administracji przeprowadzone zostanie uzgodnienie Planu 

organizacji ruchu.  

 
Ryc. 1 Planowany do remontu odcinek drogi powiatowej 3233D ƻ ŘƱΦ лΣнр ƪƳΦ 
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2. ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA REALIZACJI 

Planowane zmiany w sposobie wykonania remontu odcinka drogi powiatowej 3233D wynikajŃ z 

potrzeby zachowania jak najwiňkszej liczby drzew rosnŃcych wzdğuŨ poboczy drogi. W zwiŃzku z tym 

czasowe wyznaczenie objazdu odcinka drogi powiatowej bňdzie miağo pozytywny wpğyw na lokalnŃ 

bior·ŨnorodnoŜĺ i walory krajobrazowe (poprzez zachowanie zasadniczej czňŜci alei drzew w wieku ok. 

70-80 lat). Gatunki drzew wystňpujŃce w obrňbie alei to: klon pospolity Acer platanoides, klon jawor 

Acer pseudoplatanus, lipa szerokolistna Tilia platyphyllos, lipa drobnolistna Tilia cordata.  

Po przeprowadzonej przez eksperta dendrologa inwentaryzacji drzew, wzdğuŨ odcinka drogi powiatowej 

3233D, wraz z ocenŃ ich stanu, do wycinki zakwalifikowano siň 6 szt. drzew. Lokalizacja drzew 

wzglňdem drogi wskazuje, Ũe znaczna czňŜĺ systemu korzeniowego znajduje siň w pasie drogi, a 

druga czňŜĺ systemu zostağa ograniczona przez r·w melioracyjny lub ogrodzenia. Korony tych drzew 

majŃ asymetryczny pokr·j. Niezbňdne do wykonania prace, zwiŃzane z remontem odcinka drogi, 

spowodujŃ koniecznoŜĺ usuniňcia znacznej czňŜci systemu korzeniowego tych drzew. W zwiŃzku z 

tym, drzewa te w przypadku pozostawienia, stwarzağyby zagroŨenie dla bezpieczeŒstwa oraz stanu 

technicznego drogi (w wyniku istotnie zaburzonych parametrów dendrometrycznych). AnalizujŃc 

powyŨsze okolicznoŜci, zaleca siň usuniňcie wybranych 6 szt. drzew. Drzewa wskazane do wycinki 

naleŨŃ do nastňpujŃcych gatunk·w: lipa szerokolistna (4 szt.) (status zagroŨenia wg. IUCN: LC1) (klon 

pospolity (2 szt.) (status zagroŨenia wg. IUCN: LC2) (lokalizacjň drzew wskazano na Ryc. 3).  

Wycinka 6 szt. drzew nie powoduje negatywnego wpğywu na lokalne warunki przyrodnicze, 

bior·ŨnorodnoŜĺ i walory krajobrazowe. WzdğuŨ cağego, przekğadanego poza czaszň zbiornika, odcinka 

drogi powiatowej wykonane zostanŃ nowe nasadzenia drzew i krzew·w, kt·re skutecznie 

rekompensujŃ wycinkň drzew w sŃsiedztwie poczŃtkowego odcinka drogi.  

Czasowe zamkniňcie odcinka drogi powiatowej i wyznaczenie objazdu spowoduje wydğuŨenie 

odlegğoŜci (o ok. 8 km) i czasu przejazdu mieszkaŒc·w miejscowoŜci Gajnik w kierunku Kğodzka i do 

miejscowoŜci Roztoki. WydğuŨony czas przejazdu w okresie remontu dotyczyĺ bňdzie takŨe 

mieszkaŒc·w Roztok, kt·rzy do miejscowoŜci Gajnik przejeŨdŨaĺ bňdŃ wyznaczonym objazdem przez 

Nagodzice i Michağowice (wydğuŨenie trasy o ok. 7 km).  

Utrudnienia w lokalnym ruchu te trwaĺ bňdŃ ok. 2 miesiŃce (taki jest zakğadany czas realizacji rob·t 

biorŃc  pod uwagň kr·tki odcinek objňty remontem i peğnŃ mobilizacjň sprzňtowŃ i kadrowŃ Wykonawcy 

Kontraktu 2A.1/2). Remont drogi i wyznaczenie objazdu zaplanowano na okres przerwy wakacyjnej, tj. 

miesiŃce lipiec-sierpieŒ, tak aby zminimalizowaĺ utrudnienia w ruchu lokalnym, w tym transporcie 

mğodzieŨy szkolnej. 

 

                                                

1 Khela, S. 2013. Tilia platyphyllos (errata version published in 2017). The IUCN Red List of Threatened 

Species 2013: e.T203361A119230833. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2013-

2.RLTS.T203361A2764367.en. Downloaded on 13 February 2020. 

2 Crowley, D. & Barstow, M. 2017. Acer platanoides . The IUCN Red List of Threatened Species 2017: 

e.T193853A2286184. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2017-

3.RLTS.T193853A2286184.en. Downloaded on 13 February 2020 

https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2013-2.RLTS.T203361A2764367.en
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2013-2.RLTS.T203361A2764367.en
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2017-3.RLTS.T193853A2286184.en
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2017-3.RLTS.T193853A2286184.en
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3. DZIAŁANIA ŁAGODZĄCE I MONITORUJĄCE 

Wykonawca prac zobowiŃzany jest do stosowania wszystkich, adekwatnych do rodzaju realizowanych 

robót, warunk·w prowadzenia prac okreŜlonych w zağŃcznikach do PZś dla Kontraktu 2A.1/2: ZağŃcznik 

1 Plan dziağaŒ ğagodzŃcych, ZağŃcznik 2 Plan dziağaŒ monitoringowych.  

W przypadku stwierdzenia takiej koniecznoŜci na etapie prowadzenia prac, wszelkie niezbňdne do 

realizacji robót decyzje administracyjne zobowiŃzany jest uzyskaĺ Wykonawca.  

Na potrzeby realizacji robót zwiŃzanych z remontem odcinka drogi powiatowej wprowadza siň 

modyfikacjň nastňpujŃcych warunk·w PZś zawartych w Zağ. 1 i 2: 

¶ Poz. 3 ½ŀŎƘƻǿŀƴƛŜ ǇƻƱŊŎȊŜƴƛŀ ŘǊƻƎƻǿŜƎƻ ƳƛťŘȊȅ ƳƛŜƧǎŎƻǿƻǏŎƛŀƳƛ wƻȊǘƻƪƛ .ȅǎǘǊȊȅŎƪƛŜ ƛ DŀƧƴƛƪ 

ώŘƻǘȅŎƘŎȊŀǎƻǿŀ ǘǊŜǏŏϐ  

tǊȊŜȊ ŎŀƱȅ ƻƪǊŜǎ ōǳŘƻǿȅ ƴŀƭŜȍȅ ȊŀǇŜǿƴƛŏ ōŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛŜ ǇƻƱŊŎȊŜƴƛŜ ŘǊƻƎƻǿŜ ƳƛťŘȊȅ ƳƛŜƧǎŎƻǿƻǏŎƛŀƳƛ wƻȊǘƻƪƛ 
Bystrzyckie i Gajnik όǿ ŎƛŊƎǳ ŘǊƻƎƛ ǇƻǿƛŀǘƻǿŜƧ оноо5Σ ƴŀ ƻŘŎƛƴƪǳ ǇƻŘƭŜƎŀƧŊŎȅƳ ǇǊȊŜƱƻȍŜƴƛǳ ǿ ȊǿƛŊȊƪǳ Ȋ 
ōǳŘƻǿŊ ȊōƛƻǊƴƛƪŀύΣ ŘƻǎǘťǇƴŜ Řƭŀ ǎŀƳƻŎƘƻŘƽǿ ƻǎƻōƻǿȅŎƘΣ ŎƛťȍŀǊƻǿȅŎƘ ƛ ŀǳǘƻōǳǎƽǿΦ wƻȊǿƛŊȊŀƴƛŜƳ 
ƻǇǘȅƳŀƭƴȅƳ ōȅƱƻōȅ ǿȅōǳŘƻǿŀƴƛŜ ƴƻǿŜƎƻ ƻŘŎƛƴƪŀ ŘǊƻƎƛ ǇƻǿƛŀǘƻǿŜƧ оноо5 ǇǊȊŜŘ ǊƻȊǇƻŎȊťciem etapu robót 
ǿȅƳŀƎŀƧŊŎŜƎƻ ȊŀƳƪƴƛťŎƛŀ i likwidacji dotychczasowego odcinka tej drogi. 

ώǘǊŜǏŏ Ǉƻ ȊƳƛŀƴƛŜϐ  

W okresie ōǳŘƻǿȅ ƴŀƭŜȍȅ ȊŀǇŜǿƴƛŏ ōŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛŜ ǇƻƱŊŎȊŜƴƛŜ ŘǊƻƎƻǿŜ ƳƛťŘȊȅ ƳƛŜƧǎŎƻǿƻǏŎƛŀƳƛ wƻȊǘƻƪƛ 
Bystrzyckie i Gajnik όǿ ŎƛŊƎǳ ŘǊƻƎƛ ǇƻǿƛŀǘƻǿŜƧ оноо5Σ ƴŀ ƻŘŎƛƴƪǳ ǇƻŘƭŜƎŀƧŊŎȅƳ ǇǊȊŜƱƻȍŜƴƛǳ ǿ ȊǿƛŊȊƪǳ Ȋ 
ōǳŘƻǿŊ ȊōƛƻǊƴƛƪŀύΣ ŘƻǎǘťǇƴŜ Řƭŀ ǎŀƳƻŎƘƻŘƽǿ ƻǎƻōƻǿȅŎƘΣ ŎƛťȍŀǊƻǿȅŎƘ ƛ ŀǳǘƻōǳǎƽǿΦ  

bŀ ƻƪǊŜǎ ǇǊŀŎ ǇƻƭŜƎŀƧŊŎȅŎƘ ƴŀ ǊŜƳƻƴŎƛŜ ƛǎǘƴƛŜƧŊŎŜƎƻ ƻŘŎƛƴƪŀ ŘǊƻƎƛ ǇƻǿƛŀǘƻǿŜƧ оноо5 w km 0+000 ς 0+249 
ƳƻȍƭƛǿŜ ƧŜǎǘ ǿȅƱŊŎȊŜƴƛŜ tego odcinka drogi dla ruchu pojazdów, przy czym konieczne jest wyznaczenie i 
odpowiednie oznakowanie trasy obƧŀȊŘǳ Ȋ ƳƛŜƧǎŎƻǿƻǏŎƛ DŀƧƴƛƪ Řƻ ƳƛŜƧǎŎƻǿƻǏŎƛ wƻȊǘƻƪƛ. Dla trasy objazdu 
²ȅƪƻƴŀǿŎŀ ȊƻōƻǿƛŊȊŀƴȅ ƧŜǎǘ ƻǇǊŀŎƻǿŀŏΣ ǳȊƎƻŘƴƛŏ ƛ ǳȊȅǎƪŀŏ ȊŀǘǿƛŜǊŘȊŜƴƛŜ ƻŘ ȊŀǊȊŊŘŎów dróg dla Projektu 
tymczasowej organizacji ruchu. 

Za optymalnŜ ǇǊȊȅƧƳǳƧŜ ǎƛť ǿȅōǳŘƻǿŀƴƛŜ ƴƻǿŜƎƻ ƻŘŎƛƴƪŀ ŘǊƻƎƛ ǇƻǿƛŀǘƻǿŜƧ оноо5 ǇǊȊŜŘ ǊƻȊǇƻŎȊťŎƛŜƳ 
ŜǘŀǇǳ Ǌƻōƽǘ ǿȅƳŀƎŀƧŊŎŜƎƻ ȊŀƳƪƴƛťŎƛŀ ƛ ƭƛƪǿƛŘŀŎƧƛ ŘƻǘȅŎƘŎȊŀǎƻǿŜƎƻ ƻŘŎƛƴƪŀ ǘŜƧ ŘǊƻƎƛ.  

¶ Poz. 17 ½ŀƪƻƵŎȊŜƴƛŜ ǇǊŀŎ ȊǿƛŊȊŀƴȅŎƘ Ȋ ǿȅŎƛƴƪŊ ŘǊȊŜǿ ƛ ƪǊzewów 

ώŘƻǘȅŎƘŎȊŀǎƻǿŀ ǘǊŜǏŏϐ  

/ŀƱƻǏŏ ǇǊŀŎ ȊǿƛŊȊŀƴȅŎƘ Ȋ ǿȅŎƛƴƪŊ ŘǊȊŜǿ ƛ ƪǊȊŜǿƽǿ ƴŀ obszarze realizacji Zadania (wraz z karczowaniem 
ƪƻǊȊŜƴƛ ƛ ǿȅǿƻȍŜƴƛŜƳ ŘǊŜǿƴŀύ ƴŀƭŜȍȅ ǿȅƪƻƴŀŏ ǿ ŎƛŊƎǳ ǇƛŜǊǿǎȊȅŎƘ мн ƳƛŜǎƛťŎȅ ƻŘ ǊƻȊǇƻŎȊťŎƛŀ /ȊťǏŎƛ 
YƻƴǘǊŀƪǘǳ ƻōŜƧƳǳƧŊŎŜƧ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧť ½ŀŘŀƴƛŀ όȊ zachowaniem terminów, o których mowa w poz. 13, 16 i 24).  

ώǘǊŜǏŏ Ǉƻ ȊƳƛŀƴƛŜϐ  

/ŀƱƻǏŏ ǇǊŀŎ ȊǿƛŊȊŀƴȅŎƘ Ȋ ǿȅŎƛƴƪŊ ŘǊȊŜǿ ƛ ƪǊȊŜǿƽǿ ƴŀ obszarze realizacji Zadania (wraz z karczowaniem 
ƪƻǊȊŜƴƛ ƛ ǿȅǿƻȍŜƴƛŜƳ ŘǊŜǿƴŀύ ƴŀƭŜȍȅ ǿȅƪƻƴŀŏ ǿ ŎƛŊƎǳ ǇƛŜǊǿǎȊȅŎƘ мн ƳƛŜǎƛťŎȅ ƻŘ ǊƻȊǇƻŎȊťŎƛŀ /ȊťǏŎƛ 
YƻƴǘǊŀƪǘǳ ƻōŜƧƳǳƧŊŎŜƧ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧť ½ŀŘŀƴƛŀ όȊ zachowaniem terminów, o których mowa w poz. 13, 16 i 24).  

²ȅŎƛƴƪť ŘǊȊŜǿ ȊǿƛŊȊŀƴŊ z remontem odcinka drogi powiatowej 3233D w km 0+000 ς 0+249 ƴŀƭŜȍȅ 
ȊǊŜŀƭƛȊƻǿŀŏ ǿ ƻƪǊŜǎƛŜ ǊŜŀƭizacji tego Zadania. 

¶ tƻȊΦ нл ½ŀŎƘƻǿŀƴƛŜ ǇƻȊƛƻƳǳ ǘŜǊŜƴǳ ǿ ōŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛƳ ǎŊǎƛŜŘȊǘǿƛŜ Ǉƴƛ ŘǊȊŜǿ 

ώŘƻǘȅŎƘŎȊŀǎƻǿŀ ǘǊŜǏŏϐ  

² ǇǊȊȅǇŀŘƪǳ ǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŀ Ǌƻōƽǘ ȊƛŜƳƴȅŎƘ ǿ ōŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛƳ ǎŊǎƛŜŘȊǘǿƛŜ ŘǊȊŜǿΣ ǇǊŀŎŜ ǘŜ ƴŀƭŜȍȅ ǇǊƻǿŀŘȊƛŏ 
ǘŀƪΣ ŀōȅ ƴƛŜ ȊƳƛŜƴƛŀŏ ǇƻȊƛƻƳǳ ǘŜǊŜƴǳ ǿ ǇǊƻmieniu minimum 1,5-2,0 m od pnia.  

9ǿŜƴǘǳŀƭƴŊ ǊƽȍƴƛŎť ǇƻȊƛƻƳǳ ǘŜǊŜƴǳ ǇƻǿǎǘŀƱŊ ǿ ŘŀƭǎȊŜƧ ƻŘƭŜƎƱƻǏŎƛ ƻŘ Ǉƴƛŀ ƴŀƭŜȍȅ ȊŀōŜȊǇƛŜŎȊȅŏ ƭƻƪŀƭƴȅƳ 
ƳǳǊƪƛŜƳ ƻǇƻǊƻǿȅƳ ƭǳō ǳƳƻŎƴƛƻƴŊ ǎƪŀǊǇŊ ƻ ǿƛťƪǎȊȅƳ ƴŀŎƘȅƭŜƴƛǳ. 
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ώǘǊŜǏŏ Ǉƻ ȊƳƛŀƴƛŜϐ  

W przypadku prowadzenia robót ziemnych ǿ ōŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛƳ ǎŊǎƛŜŘȊǘǿƛŜ ŘǊȊŜǿΣ ǇǊŀŎŜ ǘŜ ƴŀƭŜȍȅ ǇǊƻǿŀŘȊƛŏ 
ǘŀƪΣ ŀōȅ ƴƛŜ ȊƳƛŜƴƛŀŏ ǇƻȊƛƻƳǳ ǘŜǊŜƴǳ ǿ ǇǊƻƳƛŜƴƛǳ ƳƛƴƛƳǳƳ мΣр-2,0 m od pnia.  

9ǿŜƴǘǳŀƭƴŊ ǊƽȍƴƛŎť ǇƻȊƛƻƳǳ ǘŜǊŜƴǳ ǇƻǿǎǘŀƱŊ ǿ ŘŀƭǎȊŜƧ ƻŘƭŜƎƱƻǏŎƛ ƻŘ Ǉƴƛŀ ƴŀƭŜȍȅ ȊŀōŜȊǇƛŜŎȊȅŏ ƭƻƪŀƭƴȅƳ 
murkiem oporowym lǳō ǳƳƻŎƴƛƻƴŊ ǎƪŀǊǇŊ ƻ ǿƛťƪǎȊȅƳ ƴŀŎƘȅƭŜƴƛǳΦ 5ƭŀ Ǌƻōƽǘ ȊǿƛŊȊŀƴȅŎƘ Ȋ remontem 
odcinka drogi powiatowej 3233D w km 0+000 ς 0+249 ŘƻǇǳǎȊŎȊŀ ǎƛť ǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŜ ǇǊŀŎ ȊƳƛŜƴƛŀƧŊŎȅŎƘ ǇƻȊƛƻƳ 
ǘŜǊŜƴǳ ǿ ƻŘƭŜƎƱƻǏŎƛ ƳƴƛŜƧǎȊŜƧ ƴƛȍ мΣр-2,0 m od pnia. 
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4. KONSULTACJE SPOŁECZNE 

Rozdział zostanie uzupełniony po zakończeniu konsultacji społecznych. Proces konsultacji 

społecznych prowadzony będzie analogicznie jak dla innych PZŚ, dokument zostanie 

upubliczniony dla wszystkich zainteresowanych, przeprowadzone zostanie także otwarte spotkanie 

informacyjne.  
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Ryc. 2 Schemat tymczasowej organizacji ruchu na czas remontu odcinka drogi powiatowej nr 3233D. 
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Ryc. 3 5ǊȊŜǿŀ ǿȅǎǘťǇǳƧŊŎŜ ǿȊŘƱǳȍ ǊŜƳƻƴǘƻǿŀƴŜƎƻ ƻŘŎƛƴƪŀ ŘǊƻƎƛ ǇƻǿƛŀǘƻǿŜƧ оноо5. Kolor zielony ς drzewa do zachowania, kolor czerwony ς drzewa do 
wycinki, kolor niebiski ς pnie drzew (okazy drzew ǿȅŎƛťǘŜ ǿ ǊŀƳŀŎƘ ǇǊŀŎ ƴƛŜȊǿƛŊȊŀƴȅŎƘ Ȋ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧŊ YƻƴǘǊŀƪǘǳ н!Φмκнύ.  
 


